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De VOC- en biocidenrichtlijn hebben geleid tot de productie van lakken voor houten buitenschrijnwerk met een lagere milieu-impact, de watergedragen verven en vernissen. De gevoeligheid van deze nieuwe generatie afwerkingssystemen voor allerlei stressfactoren bij blootstelling aan natuurlijke weersomstandigheden is nog niet zo goed gekend als bij de conventionele solventgedragen alkyds. De studie van de klimatologische effecten op een watergedragen afwerkingssysteem is de eerste belangrijke stap om de levensduur ervan te voorspellen. 

54 afgewerkte raamkozijnen werden op drie proefterreinen opgesteld onder een hoek van 90° in zuidwestelijke richting. De drie sites werden gekozen in verschillende geografische gebieden om een totaalbeeld van het Belgische gematigd zeeklimaat op de afwerkingssystemen te schetsen. De buitenbewedering vond plaats van augustus 2004 tot augustus 2007. Jaarlijks werden de stalen beoordeeld op de mate van verwering: de schade en de meer esthetische verschillen zoals kleur en glans. De klimatologische gegevens werden verkregen van het KMI en van het eigen weerstation op het proefterrein in Gent. 
Statistische analyses wijzen aan dat de samenstelling van de verven en van de vernissen een grotere impact heeft op het verweringsgedrag van afgewerkt houten buitenschrijnwerk dan de weersinvloeden zoals bepaald door de locatie. Naast het type afwerkingssysteem heeft ook het hout een invloed.
Enkel op basis van klimatologische gegevens lijkt het niet mogelijk de invloed van een buitenexpositie op de verwering van een lak in kaart te brengen. De totale hoeveelheid zonnestraling en neerslag zullen echter een belangrijke rol spelen in de voorspelling van de duurzaamheid van een afwerkingssysteem. 
Met deze studie werd aangetoond dat voor verschillende afwerkingssystemen verschillende relaties kunnen bestaan tussen het klimaat en het verweringsgedrag. Verder onderzoek zal zich toespitsen op het verwerven van een beter inzicht in deze relaties door enerzijds de bestaande buitenexposities te blijven opvolgen tot een periode van vijf jaar blootstelling is bereikt. Anderzijds zullen versnelde bewederingstesten in combinatie met dompeltesten de invloed van het substraat op het verweringsgedrag nagaan. 
